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Prasa do sublimacji 3D MULTI Vacum,
Sublimacja 3D

Cena brutto 3 200.00 zł

Cena netto 2 601.63 zł

Cena poprzednia 3 900.00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy catalog96725

Kod producenta www_tusze_info_96725

Producent Komputery SONET

Opis produktu
NOWOŚĆ - MASZYNA DO SUBLIMACJI 3D

Prezentujemy najnowsze rozwiązanie w dziedzinie sublimacji i maszyn do tej techniki.

Maszyna 3D.

Co wyróżnia ją od dotychczasowych maszyn - możliwość wykonywania nadruków na przedmiotach 3-wymiarowych, jak np.
obudowy do telefonów. Dotychczas maszyny pozwalały na nanoszenie wydruków na powierzchnie płaskie lub rozwijalne
(kubek). Teraz można wykonać nadruk niemal na każdy kształt powierzchni.

Nowatorskie rozwiązanie polega na zastosowaniu próżni (podciśnienia). Specjalna folia/guma oblewa przedmiot wraz z
przyłożonym nadrukiem tak aby dociskać ze wszystkich stron. Maszyna wyposażona jest w pompkę, która wypompowując
powietrze wymusza oblewanie dookoła przedmiotu. Wtedy następuje wgrzewanie.
Dodatkowo maszyna ta umożliwia produkcję z większą wydajnością - np. aż do 12 kubków na raz.
Wstawiamy je jak do pieca a wydruki przytrzymywane są przez specjalne opaski.

Jest to uniwersalne i wydajne urządzenie dające nowe możliwości nadruków.

Maksymalne wymiary nadruków: 30*42cm
Zasilanie: 230V
Wymiary: 470*590*290mm

W zestawie otrzymujesz:
Maszynę 3D
3 opaski na kubki (duży, normalny i skośny - uwaga: opaska na normalny i skośny jest taka sama)
Rurki do pompki.
Rękawice ochronne
Kabel zasilający
Folia opasująca na podciśnienie.

Skrócona instrukcja użytkowania:
UWAGA: Sublimację należy wykonywać w temperaturze 180 stopni. I nie większej. Czas wgrzewania zależy od produktu
finalnego (dla kubków jest to nawet 8 minut). Czas wgrzewania konkretnego produktu należy dobrać eksperymentalnie.
Wszelkie instrukcje wskazujące temperaturę 200 stopni przy wykonywaniu sublimacji są błędne! Długotrwałe użytkowanie w
maksymalnej temperaturze 200 stopni prowadzi do szybkiego zużycia maszyny i uszkodzenia !
Sugerujemy ustawiać temperaturę 175 stopni, ponieważ maszyna ma histerezę nagrzewania i w praktyce nagrzewa się do
185 stopni.
W czasie pracy prasa nagrzewa się do wysokiej temperatury. Należy zachować ostrożność - możliwe poparzenia.
Lokalne drobne deforrmacje obudowy powstające w czasie użytkowania wynikające z nagrzewania się są normalne. Jeśli prasa
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nie jest użytkowana należy wyłączyć grzałki aby niepotrzebnie nie zużywać grzałek i energii.

Power - włączanie maszyny (włącznik sieciowy jest z tyłu maszyny)
Time setting - przy wyłączonej maszynie ustawiamy czas i datę bieżącą. Przy włączonej maszynie ustawiamy czas wgrzewania
Temperature - ustawiamy temperaturę pracy maszyny. Proszę ustawiać do sublimacji 180 stopni i NIE więcej !
Heating - włączanie grzałek -jedno naciśnięcie włącza górna grzałkę a drugi naciśnięcie włącza dolna grzałkę. Migające
czerwone wskaźniki nad temperaturą wskazują która grzałka pracuje. Migotanie na czerwono oznacza grzanie. Ciągłe
czerwone świecenie oznacza, że grzałka jest aktywna, ale w danej chwili wyłączona.
vacuum - włączanie podsysu - pompki powietrza - stosowane do obejm na podciśnienie.
Timing - włączanie odliczania zadanego czasu. Można odliczanie wstrzymywać.
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